
KARPIÓWKI
DACHÓWKI CERAMICZNE
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NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI  
PROJEKTOWE I WYJĄTKOWA ESTETYKA
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Dachówki karpiówki to modele ponadczasowe. Doskonale sprawdzą się na dachach o skomplikowanych 
kształtach, z wieloma załamaniami połaci. Niewielkie wymiary karpiówki gwarantują komfort  
jej formowania. Z łatwością pokryjemy nimi złożone elementy konstrukcji, takie jak na przykład 
lukarny w kształcie wolego oka. Dzięki karpiówce dach zyska szlachetny wygląd i będzie nawiązywać 
do historycznych, ręcznie formowanych pierwowzorów. Dlatego dachówka karpiówka jest często 
stosowana, by nadać wyrafinowany, dworkowy charakter dachu. 

Karpiówki CREATON łączą estetykę oraz funkcjonalność, tworząc zachwycające powierzchnie dachów. 
Stanowią doskonały materiał do renowacji starych dachów i pokryć historycznych, zabytkowych budowli. 

Również nowoczesna architektura „odkryła“ karpiówkę jako tworzywo dające nietuzinkowe możliwości. 
Karpiówka może być układana na wiele sposobów (w „łuskę” lub „koronkę”). Ma też różnorodną strukturę 
i krój np. prosty lub zaokrąglony. W naszej ofercie znajdą Państwo różne rodzaje dachówek, w wielu 
wariantach kolorystycznych.

Specyficzna polska nazwa tego rodzaju dachówek wynika  
z ich charakterystycznego kształtu oraz sposobu krycia dachu, 
który wyglądem przypomina łuskę karpia. W języku niemieckim 
dachówka karpiówka nosi nazwę „Biberschwanzziegel”,  
co oznacza „ogon bobra”.

RYBIA ŁUSKA CZY OGON BOBRA?
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NOBLESSE

FINESSE

NUANCE

naturalna
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KLASSIK
ZALETY  

Uniwersalny format dachówki  
ok. 180 x 380 x 14 mm umożliwia jej 
zastosowanie przy różnorodnych 
inwestycjach

Wiernie odwzorowuje zabytkowy 
charakter budowli podczas  
renowacji historycznych obiektów

Jest idealna w zakresie nowoczesnej 
architektury jako pokrycie dachu 
eleganckiej rezydencji

Posiada najbogatszą gamę kolorów 
i powierzchni w ofercie dachówek 
marki CREATON 

KOLORY

czerwień
naturalna

1

NUANCE 
czerwień winna
angobowana

5

NUANCE 
szara
angobowana

9

FINESSE 
czerwień winna
glazurowana

13

NUANCE 
czerwień
naturalna
płomieniowana
angobowana

2

NUANCE 
brązowa
angobowana

6

NUANCE 
w kol. łupka
ciemna
angobowana

10

FINESSE 
brązowa
glazurowana

14

NUANCE 
czerwona
angobowana

3

NUANCE 
ciemnobrązowa
angobowana

7

NUANCE 
antracytowa
angobowana

11

FINESSE 
zielona
glazurowana

15

NUANCE 
miedziana
angobowana

4

NUANCE 
staroszara /
ciemnobrązowa
angobowana

8

FINESSE 
czerwona
glazurowana

12

FINESSE 
czarna
glazurowana

16

Wymiary ok. 180 x 380 x 14 mm

Rozstaw łat

min. 145 mm

śr. 155 mm

maks. 165 mm

Szerokość krycia min. 180 mm

Zużycie

min. 33,6 szt./m2

śr. 36 szt./m2

maks. 38,4 szt./m2

Masa jednostkowa ok. 1,8 kg

Pakiet: 8 szt. Paleta 480 szt.

DANE TECHNICZNE

ok. 33,6  
szt / m2

MINIMALNE
ZUŻYCIE

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16
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FINESSE czarna glazurowana

FINESSE czerwień naturalna

NUANCE czerwień naturalna  
płomieniowana angobowana

3

3

43

2

1
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KARPIÓWKI - REALIZACJE
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KLASSIK FINESSE zielona glazurowana

KLASSIK czerwień naturalna

AMBIENTE NOBLESSE

KERA BIBER KLASSIK NUANCE niebieski płomień  

KLASSIK NUANCE w kolorze łupka angobowana

KLASSIK NOBLESSE

AMBIENTE czerwień naturalna

1

2

3

4

5

6

7

4

1
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NOBLESSE – KOLEKCJA  
EKSKLUZYWNYCH GLAZUR

Wprowadzenie na rynek tej kolekcji 
dachówek stało się niemałą sensacją. 
Można śmiało stwierdzić, że kolekcja 
NOBLESSE dała początek nowej kulturze 
dachów: barwnych, szlachetnych, 
ekskluzywnych i nietuzinkowych

NOBLESSE to kwintesencja kreatywności 
marki CREATON oraz dbałości  
o środowisko. Przy produkcji pigmentów 
nie stosujemy szkodliwych związków 
kadmu czy selenu

Powierzchnia glazurowana NOBLESSE 
działa jak ochronny pancerz. 
Warstwa glazury optymalnie chroni 
dachówkę przez wpływem czynników 
atmosferycznych nadając jej jednocześnie 
intensywną, głęboką barwę

W ofercie kolorystycznej dostępnych 
jest aż 60 kolorów dachówek KLASSIK  
z powierzchnią NOBLESSE
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Styczeń

Kwiecień

Marzec

Grudzień

Luty

Sierpień

Listopad

Wrzesień

Lipiec

Październik

Maj

Czerwiec

701

716

711

756

706

736

751

717

741

757

731

737

746

718

712

758

721

738

752

719

726

759

732

739

702

720

713

760

707

740

753

742

733

747

714

722

754

727

734

703

715

708

755

743

735

748

723

728

704

709

744

749

724

729

705

710

745

750

725

730

1 2 3 4 51 2 3 41 2 3 4 5 5

1 112 223 334 445 55

1 112 223 334 445 55

1 112 223 334 445 55
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Powierzchnia
pofalowana,
krój segmentowy

Sachsischer Biber  
z 3 prążkami

Sachsischer Biber 
z 3 prążkami 18/38/1,4

Krój segmentowy, 15,5/38/1,2

Na zabytkowych budynkach - 18/38/1,9

Krój segmentowy - 14/28/1,4

Krój zaokrąglony, krój prosty - 18/38/1,8

Krój segmentowy - 8/38/1,4 Krój prosty - 18/38/1,4

Krój łukowy Krój prosty

AMBIENTE

SAKRAL

 

ANTIK

MANUFAKTUR

czerwień
naturalna

1

czerwień
naturalna

1

czerwień
naturalna

1

powierzchnia
wypukła
szczotkowana
czerwień
naturalna

1
NUANCE
miedziana
angobowana

2

czerwień
naturalna

3

czerwień
naturalna

2

NUANCE  
miedziana
angobowana

2

powierzchnia
wypukła
szczotkowana
czerwień
naturalna

2
NUANCE  
miedziana
angobowana

4

1

1

1

32

2

2

PROFIL

czerwień
naturalna

1 czerwień
naturalna

2

NUANCE
miedziana
angobowana

4

czerwień
naturalna

3

NUANCE
antracytowa
angobowana

5 NUANCE
czarna
matowa
angobowana

6

1 2

3 54 6

4

1 2

10I11



I11

 KERA BIBER 
KLASSIK

ZALETY  

Jednorodna struktura i barwa  
w całym przekroju sprawia,  
że produkt nie wymaga malowania 
dachówki w miejscach cięć lub 
ewentualnych drobnych uszkodzeń

Produkcja w technologii KERALIS®  
zapewnia wysoką gęstość  
i niewielką nasiąkliwość dachówki

Zwiększona odporność na 
negatywne działanie środowiska

Gama szlachetnych odcieni  
w wersji angobowanej NUANCE 
nadających budynkowi 
niepowtarzalnego charakteru

KOLORY

czerwień
naturalna

1

NUANCE 
miedziana
angobowana

4

NUANCE 
czerwony
płomień

2

NUANCE 
antracytowa
angobowana

5

NUANCE 
niebieski
płomień

3

NUANCE 
mangan 
matowa

6

Wymiary ok. 180 x 380 x 12 mm

Rozstaw łat

min. 145 mm

śr. 155 mm

maks. 165 mm

Szerokość krycia min. 180 mm

Zużycie

min. 33,6 szt./m2

śr. 36 szt./m2

maks. 38,4 szt./m2

Masa jednostkowa ok. 1,7 kg

Pakiet: 8 szt. Paleta 528 szt.

DANE TECHNICZNE

ok. 33,6  
szt / m2

MINIMALNE
ZUŻYCIE

1 2 3 4 5 6



© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o.
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach 
kolorów, spowodowane zastosowaniem określonych technik 
drukarskich. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu mają 
charakter poglądowy i mogą odbiegać od wyglądu rzeczywistych 
produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydanie: 01.2022

CREATON INSPIROWANY 
POTĘGĄ NATURY

CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 00 00
biuro@creaton.com
www.creaton.pl

Tak, jak siła żywiołów kształtuje otaczający 
nas świat, tak CREATON od ponad 130 lat 
tworzy trendy w zakresie nowoczesnych pokryć 
dachowych, oferując rozwiązania na pokolenia.

Żywioły niosą ze sobą nieograniczoną moc,  
którą trudno poskromić. Nam udało się 
wykorzystać ich potencjał. Potęga, piękno i siła 
stały się dla nas inspiracją do tworzenia dachówek 
o unikatowej estetyce oraz niezawodnych  
w każdych, nawet ekstremalnych warunkach.
 
Nasza wiedza, pasja i zaangażowanie sprawiają, 
że nieustannie doskonalimy technologię produkcji, 
aby osiągać jeszcze lepsze efekty, ponieważ...

PERFEKCYJNA JAKOŚĆ  
TO NASZ ŻYWIOŁ!

*Zgodnie z warunkami gwarancji 
na dachówki ceramiczne CREATON 
określonymi na www.creaton.pl.
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