














CREATON – takie powinno być 
wykończenie każdej kalenicy: 
bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Trwałość i estetyka to dwie najważniejsze cechy idealnego 
pokrycia dachowego.

Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, 
który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również 
ponadprzeciętnej estetyki. Spoilery dachówek kalenicowych 
tworzą przyjemną dla oka poziomą linię zwieńczającą połać 
dachu biegnącą równolegle do linii gąsiorów. Stosowanie 
wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco optykę 
kalenicy podnosząc wartość estetyczną i materialną dachu. 
Stosowanie alternatywnych rozwiązań jak taśmy z tworzyw 
sztucznych nie gwarantuje trwałości i powoduje konieczność 
ponoszenia niemałych kosztów napraw i remontów  
w przyszłości.

Pewne i bezpieczne systemowe rozwiązanie mocowania 
gąsiorów, bez stosowania łaty kalenicowej.

Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną 
wentylację połaci i dzięki konstrukcji spoilera znacząco 
redukuje siłę wiatru w obrębie kalenicy podczas wichury.  
Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łacie 
kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób mocowania 
gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej  
w systemie FIRSTFIX® – bez łaty kalenicowej i niezbędnych 
w tym przypadku wsporników.

Mocowanie gąsiorów na łacie.

Poniższe tabele podają prawidłowe odległości górnej łaty 
oraz łaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zależności od 
kąta nachylenia połaci. Wartości LAF/FLA powinny być zawsze 
mierzone na kontrłatach. Zakłada się stosowanie dachówek 
kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie łat/kontrłat  
o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60. W przypadku 
stosowania łat o innych wymiarach prosimy o wyznaczenie 
odpowiednich wartości indywidualnie lub o kontakt z doradcą 
marki CREATON.

Dachówka kalenicowa wentylacyjna 
oraz system mocowania gąsiorów 

FIRSTFIX® to innowacyjny duet  
na doskonałą kalenicę

Duże bezpieczeństwo bez 
konieczności stosowania łaty 
kalenicowej. Szybki i łatwy montaż 
gąsiorów.
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FIRSTFIX®

Łaty o wymiarach 40/60 mm, Gąsior typ PT i PSŁaty o wymiarach 30/50 mm, Gąsior typ PT i PS

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

LAF 75 70 65 65 65 70 70 70 80

Gąsior PS FLA 110 105 105 100 90 80 65 60 45

Gąsior PT FLA 120 115 100 90 85 70 60 50 40

DN 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°

LAF 75 70 65 65 65 70 70 70 80

Gąsior PS FLA 120 115 115 110 100 90 75 70 55

Gąsior PT FLA 130 125 110 100 95 80 70 60 50



342-379

342-379

Gąsior PT/PS
LAF

393-433

Dachówka kalenicowa
wentylacyjna

393-433

393-433

393-433

Dachówka połaciowa
KODA

393-433

410
50

Łata okapowa
(odstęp zmienny)

Kontrłata

Rynna

Pas
nadrynnowy

Kapinos

Zużycie na mb. (w pionie) Zużycie na mb. (w poziomie)

Dachówka boczna, dwufalowa Dachówka kalenicowa went., pulpitowa

ok. 2.4 szt./mb. ok. 3,8 szt./mb.

LAF 
odległość górnej łaty od linii 
styku kontrłat na kalenicy (w mm)
FLA 
odległość łaty kalenicowej 
od linii styku kontrłat na kalenicy 
(w mm)

Przekrój dachu
Wentylacja z zastosowaniem dachówek kalenicowych wentylacyjnych. Gąsiory układane na sucho. 
Powierzchnia przekroju wylotu powietrza do ok. 230 cm2/mb. kalenicy. Wg normy DIN 4108 
wartość wystarczają dla połaci o długości krokwi do 23 m.

*  Przedstawiony rysunek obrazuje jedynie przykładową konstrukcję. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm,  
w razie wątpliwości należy dokonać konsultacji ze specjalistą.
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Dachówki ceramiczne marki CREATON odznaczają się doskonałymi parametrami 
użytkowymi. Spójne kolorystycznie dachówki podstawowe, dodatki i akcesoria 
montażowe tworzą funkcjonalny system dachowy. Zastosowane rozwiązania 
konstrukcyjne zapewniają funkcjonalność, szczelność i trwałość przez długie lata. 

Niepalne

Trwałe

Odporne na 
promieniowanie UV

Odporne na 
wpływ czynników 
atmosferycznych

Wytrzymałe

Ekologiczne

+++ZIEMIA WODA POWIETRZEOGIEŃ


